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BK 166 mit Fostex-Treibern

Fostex-Breitbénder im Backloaded-Exponentialhorn: Das ist eine der
wenigen Uber Jahrzehnte festen GroBen im Lautsprecher-Selbstbau. Wir
testeten das BK166-Horn, das flr 16-Zentimeter-Treiber konstruiert wurde,
mit verschiedenen Best{ickungen.
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Am Boden der Hornmiindung ddmpft Noppenschaumstoff stérende Resonanzen des Horns.

n Saarbriicken hilt Giinter Damde in

seinem Selbstbau-Fachgeschift Art of

Sound die Fahne der Hornlautsprecher
hoch. Seit vielen Jahren prisentiert er die
Fostex-Hornlautsprecher-
Bauvorschlidge und das
Eckhorn auf Klipsch-Basis
— schon zu der Zeit, als
ACR noch den Fostex-
Vertrieb innehatte, und bis heute seit iiber 30
Jahren. Aktuell obliegt der Fostex-Vertrieb dem
Pro-Audio-Spezialisten Mega Audio in Bingen.

Die Sigma-Serie, in der Fostex traditionell
die Spitzen-Breitbinder fiihrt, besteht aus drei
Modellen. Gemeinsames Merkmal sind die mit
Fasern der Bananenstaude verstéirkten Mem-
branen, die auffillig profilierten Sicken und der
kriiftige Antrieb, der zu einer niedrigen Giite
und damit bester Eignung als Horntreiber fiihrt.

Das BK166 ist fiir 16-Zentimeter-Treiber
ausgelegt. Giinter Damde schickte uns die
mit dem FE168E Sigma (s. S. 40) bestiickten
Horner nebst passendem Superhochténer vom
Typ Fostex T90A (s. S. 36), und von Mega
Audio erhielten wir ein Paar FE163En-S (s. S.
38), die wir alternativ erprobten.

Das Horngeh#use ist hauptséchlich aus
15 Millimeter starken Platten gefertigt. Nur
die Seitenwidnde kommen auf 21 Millimeter.
Beifall verdient die Hornkonstruktion dafiir,
dass keine Gehrungsschnitte erforderlich sind.
Dass die Hornkontur der mathematischen
Vorgabe daher nicht exakt folgen kann, ist nur
von Vorteil: Fiir tiefe Frequenzen mit ihren
grofien Wellenlidngen ist es unerheblich, fiir
héhere Frequenzen, die im Horn eher Unfug
anrichten, gerade glinstig.

B
fiir 16-Z

Bedampfung

Natiirlich kommt ein Horngeh#use nicht ohne
Bedédmpfung aus. Die darf freilich nicht den

Das BK166-Horn ist
i L
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Treiber ausgelegt

Bass beeintréichtigen, sie soll ausschlieBlich
hoherfrequente Resonanzen schlucken. Dafiir
ist eine diinne Schicht eines Ddmpfungs-
materials mit hoher Dichte ideal. Damde
kleidet den Hornverlauf mit
verdichteter Polyesterwatte
mit einem Raumgewicht
von 80 Gramm pro Liter

< aus. Nur in der Miindung
kommt etwas Noppenschaum zum Einsatz.
Dieser wird in die Rdume zwischen den auf
dem Gehduseboden aufgeleimten Stegen
eingelegt.

o

Superhochténer

Den Sigma-Breitbénder unterstiitzt im obersten
Hochtonbereich der Fostex-Superhochténer
T90A. Dieser Ringradiator ist mit einem aus
dem Vollen gedrehten Horn ausgestattet, in
das eine Titan-Ringmembran hinein strahlt. Er
steht frei auf dem Gehéuse und ist daher durch
millimeterweises Verschieben nach vorne oder
hinten hinsichtlich der Phasenlage penibel an
den Breitbdnder anpassbar.
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BK166 Art of Sound
Entwickler: ............. Giinter Damde (Art of Sound, Soarbriicken)
Mafle BxHxT: 292x900x450 mm
Tiefton-Nettovolumen: 821
Gehtiuse-Funktionsprinzip: .c.o.eereececrecssenee Hornlautsprecher
GehGUSEPATTMEIEE. ..vvvvereesrersrasreresscsneee Hornliinge 3,0 m
Treiberposition 0,41 m
Anfangsquerschnitt 129 gem
Miindungsquerschnitt 800 gem
Hornfunktion: geometrisch
Nennimpedonz nach DIN: 8 Ohm
Impedanzminimum: 8,0 Ohm
Empfindlichkeit (2,83 Y, Tm): weeeoveorcemecemsecnnrennesnce 95 dB
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Patentierte XT-Ringmembran mit Phase-Plug
aufwandige Hinterlliftung & Bedémpfung der
Schwingeinheit

"fast vollkommene" technische Daten
konkurrenzios linearer Frequenzgang

neutral, unaufdringlich und perfekt auflésend
Simulationsdaten (ASCI| Files) unter www.vifa.de

ﬁgk
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Peerless
XXLS AL10/04

Alu Konus mit 50 mm Schwingspule; ventilierter
Druckgufikorb

bestes Dynamikverhalten bei jeder Lautstarke

ein perfekter Treiber fiir DSP-gefiihrte Aktiv-Woofer
Gehausevorschlage & Simulationsdaten:
www.peerless-vifa.de

ASE
Acoustic Systems Engineering
Tymphany Distribution (D)

Lerchenstrasse 9
72336 Balingen

Tel.: 07433 9 97 40 33

Fax: 07433 9 97 40 35

mail: info@vifa.de

URL: www.vifa.de <
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Schalldrudk-Frequenzgang auf unendl. Schallwand axial v, unter 30°
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Einbruch bei 10 kHz ist auf die umlaufende scharfe Kante des
Hochitners zuriickzufiihren.

Wasserfallspektrum auf unendlicher Schallwand axiol
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400 ke 2% 5k 10K 20k 40KkHz

Resonanz um 4 — 5 kHz, duriiber schelles Ausschwingen.

Sprungantwort auf unendlicher Schallwand axial
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Kriifiiges Uberschwingen. .

Impedanz-Frequenzgang
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Biefer Resonanzhersich von 2 — 6 khz
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Elektronische Parameter:
Re = 6,30hm

le = 58 pH/20khiz

Fs = 2558k

Qms = richt messhar

Qes- = nicht messhar

Qis -~ = nicht messhar

AuBendurchmesser: 60 mm
Tiefe ohne Klemmen: 75mm
Tiefe einschl. Klemmen: 87 mm
Membranmaterial: Titan
Sicke: Titan
Schwingspulendurchmesser: kA
Spulentréigermaterial: k. A
Magnetmaterial: Alnico
Nennimpedanz nach DIN: 8 Ohm

Impedanzminimum im Ubertragungshereich: .8,0 0hm/9,5 kHz
Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m, 7 khz): 103 dB
niedrigste Trennfrequenz: 7,0 kHiz
{ibertragungshereich (-6 dB): 2,8-20 kHz

Klirrfaktor-Frequenzgiinge K2, K3 u. K5 bei 90 dB mittlerem
Schalldruckpege!
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Hoher K2, sehr niedriger K3 und K5

Klirrfaktor K2, K3 und K5 iiber Signalpegel bei 7,0 kHz
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Kréitiger K2, K3 und K5 liegen mit unter 0,01 Prozent exirem niedrig.

Fostex T9OA

Preis: 210 Evro
Vertrieh: Mega Audio, Bingen

Mit dem T 90A prisentiert Fostex einen Superhochidner mit
Alnico-Magnet. Dieser ist fiir die frei stehende Aufstellung
vorgesehen; ein aus Rundstiiben bestehender Sockel ist im
Lieferumfang enthalten. Einen Monfageflansch oder andere
Befestigungsmaglichkeiten gibt es nicht.

Leider hilt sich Fostex mit Informationen zu seinen Hochis-
nern zuriick; Schwingspulendaten oder andere innere Details
werden cuf dem Produki-Datenbloft nicht kommuniziert. Eine
Demontage wiire ohne Beschiidigung nicht maglich, weshalb
wird dorauf verzichteten.

Der T90A bietet einen hohen Wirkungsgrad von im Mittel
103 dB. Der Spitzenwert von iber 105 dB liegt unterhalb der
niedrigsten zu empfehlenden Trennfrequenz und ist daher
nicht nutzhar.

Der Frequenzgang zeigt eine fiefe Kerbe bei zehn Kiloheriz.
Diese ist auf die umloufende scharfe Kante zuriickzufiihren,
die den Schall beugt, was zu Interferenzen fihrt.

Das Richiverhalten ist exzellent:

Die axiale und die 30-Grad- Exzellenter
Messung verloufend ziemlich 5%5523@5’5?@@53?@;}71@?
parallel, gleichbedeutend mit dem ab 7 EHz

so erstrebenswerten Constant-

Directivity-Verhalien: Die fonale Charakteristik bleibt dabei
vinkelunabhingig konstant, nur die Empfindlichkeit wird
avfBerhalb der Achse geringer. '

Als Superhochttiner ist der T90A frithestens b sieben Kiloheriz
einsetzbar. Selbst hier sind die Verzerrungen erster Ordnung
{K2) noch hoch. Sehr bemerkenswert ist ober, dass Klirr
hherer Ordnung prakfisch keine Rolle spielt — er liegt selbst
bei 20 Volt Signalspannung, also 120 dB Schalldruckpegel, noch
unter 0,01 Prozent.

Fazit: Der T90A ist frithestens ab sieben Kiloheriz einsefzhar,
Sein sehr guter Wirkungsgrad und dos exzellente Klirr- wie
Abstrahlverhalien empfehlen thn als klanglich vorziiglichen
Superhochttner.
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Damde empfiehlt fiir diese
Kombination die denkbar
schlichteste Frequenzwei-
che, einen einzigen Serien-
kondensator von 0,33 Mi-
krofarad. Dieser sehr kleine
‘Wert fiihrt nicht etwa auf die
rechnerisch zu erwartende
Trennfrequenz von 60 Ki-
Iohertz, sondern drosselt die
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Schalldruck-Frequenzgung axial {_ ) und unter 30
Grad (...}

m Miftelhochtonbereich optimal ausgeglichen, schwacher
Bass erfordert wandnahe Aufstellung.
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Sauberer Ausschwingvorgang.
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Impedanz-Frequenzgang
Relativ hohe Schwingspuleninduktiviti, insgesamt sehr
hiochohiig. 3
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Wasserfallspektrum 0°
In deni Mitten verzbgertes, insgesamt aber gleichmdBiges
Ausschwingen.

.

Kiirrfaktor-Frequenzgtinge K2, K3 u. K5 bei 90 dB
mittlerem Schalldruckpegel
Klirrspitze in den Mitten, sonst mitileres Klirrniveau.

Im Sperrkreis agiert eine dank geringster Mikrofo-
nieanfalligkeit und niedrigster ohm “scher Verluste
bei héheren Frequenzen besonders hochwertige
Kupferfolienspule. Deren Leiterquerschnitt ent-
spricht einem Runddraht mit 1,6 Millimetern Durch-
messer. Parallel zu dieser Spule liegen ein MKP-
Kondensator und ein Metalloxid-Widerstand.

Lautstéirke um acht dB. Die Trennfrequenz liegt
knapp jenseits der zehn Kilohertz.

Sperrkreis

Das ist aber noch nicht die ganze Filterschal-
tung: Der FE168E Sigma lésst sich zu einem
unschonen Niseln hinreiflen. Messtechnisch
ist das Phinomen mit einer Uberhthung von
fiinf dB zwischen einem und drei Kilohertz in
Verbindung zu bringen — genau der Bereich,
in dem das Gehor die groBite Empfindlichkeit
besitzt. Dagegen setzt Giinter Damde einen
Sperrkreis ein, der die Storung beseitigt.
Damit die Filterbauteile des Sperrkreises
sich nicht klanglich daneben benehmen, sind
sie von exzellenter Qualitit, vor allem die aus
Kupferfolie gewickelte Spule. Die glidnzt mit
geringster Mikrofonieneigung und niedrigsten
ohmschen Verlusten bei hoheren Frequenzen.
Die Alternativbestiickung, der FE163En-S,
kommt ohne Korrekturschaltung aus: Dem
Sigma-Breitbdnder ist er in puncto Mittelton-

Neutralitét deut- )

lich iiberlegen. Der FE163En-S
Auch bendtigt kommt ohne
er keinen Super- Korrek R
hochténer — ein orrekiur-
herausragend  schaltung aus

guter Breitbén-

der. Leider handelt es sich um ein limitiertes
Sondermodell. Wie Giinter Damde uns mit-
teilte, erwarb er den gesamten Lagerbestand
dieses Breitbiinders — beim Vertrieb ist dieses
Chassis also bereits nicht mehr zu bekommen.
Da kann man nur sagen: Wer zuerst kommit,
mabhlt zuerst...

Klangbeschreibung

Im Horraum spielten die Hornlautsprecher
anfangs mit wenig inspirierendem Bass auf.
Einige Versuche an unterschiedlichen Stand-
orten waren erforderlich, bis klar war: Diese
Lautsprecher brauchen eine Wand im Riicken.
Damit war das anfangs fehlende Bassvolumen
da.

Die BK166 traten zuerst mit Sigma-
Breitbinder, aber zunéchst ohne Superhoch-
téner an. So leichtfiiBig und agil spielen nur
wenige Lautsprecher auf, Dass der Tonalitét
dabei kein so hoher Stellenwert zukommt,
ist angesichts dieser geballten Spielfreude
leicht verzeihlich. Hermann Prey in Kla-
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Schalldruck-Frequenzgong auf unendlicher Schallwand axial
und unter 30°
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Beachtliche Ausgegfichenheit, hoher Wirkungsgrad.

Wasserfallspekirum auf unendlicher Schallwand axiol
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Relutiv gleichmiiBiges, nicht sehr schnelles Ausschwingen.

Sprungantwort auf unendlicher Schaliwand axial
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Fiwas ungleichmfliger Aussthwingvbfgung.

Impedanz-Frequenzgang Freiluft

Thiele-Small-Parameter

Re = 6,9 0hm
le =023mH
Fs =60Hz
Qms = 45 4
Qes =034
Qs =032 -
Sd = 131gm
Vos =251

(ms = 1,0 mm/N
Mms = 6,7 g

Rms = 0,57 ko/s
B4 =720/A
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Tiefton-Simulation mit Vorwiderstand 0,2 Ohm (rot) und 1,0
Ohm (schwarz)

Gehiiuseempfehlung 0,2 Ohm 1,0 Ohm
Gehiusevolumen/ 15 20
Abstimmfrequenz/Hz 60 55
Untere Grenzfrequenz (-3 dB)/Hz 58 50
Bussreflextunnel-Durchmesser {mm) 60 60
Bassreflextunnel-1énge (mm) 110 100
Schwingspulendaten:

Durchmesser: 25 mm
Wickelhhe: k.4,
Trﬁgiermuleriul' k. A,
Spulenmaterial: Kupfer-Runddraht
Luftspaltiiefe: 6 mm
lineare Auslenkung Xmax: kA
Auflendurchmesser: 190 mm
Einbaudurchmesser: 145 mm
Friistiefe: 5mm
Einbautiefe {nicht eingefrist): 73 mm
Nennimpedanz nach DIN: 8 Ohm
impedanzminimum: 7,8 Ohm/500 Hz
impedanz bei 1 kHz: 9,0 Ohm
Impedanz bei 10 kHz: 19,8 Ohm
Empfindlichkeit im Tieftonbereich (Freifeld):......ovov.rrersrrerens 87,5d8
Ubertragungsbereich: fu- 22 kHz
Membranmateriak:............ovsrsereereer.. Papier/Bananenstaudenfasern
Sickenmaterial:. . Gewebe, beschichfet
Dusteap-Materil: ......ceeveeeerserce.. Papier/Bananensioudenfasern
Korbmaterial: Leichtmetall-Druckguss
BeliiftungsmoBnahmen: keine

Klirrfakior-Frequenzgiinge K2, K3 v. K5 bei 90 dB mittlerem
Schalldruckpegel
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Hohe Schwingspulenindukdivit,
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Klirrspitze in den Mitten, sonst miflleres Klirmiveau,

Fostex FE163ENn-S

Preis: 250 Euro -
Vertrieb: Mega Audio, Bingen

Nach dem FE203En-S (Test in HOBBY HiFi 1/2012) pri-
sentiert Fostex mit dem FE163En-S ein weiteres limifiertes
Sondermodell. Optisch auffiiligstes Merkmalist der duflerst
massive Ferritmagnet, der exakt den Durchmesser des
Schallwandausschnitis einnimmt. Fir die Anschlussleitung ist
da bereits kein Plaiz mehr — entweder wird diese erst nach
dem Einbau des Chassis angelétet (wie efwa bei der demon-
tierbaren Schallwand des BK166-Horns méglich), oder der
Schallwandausschnitt erhiilt eine Aussparung fiir das Kabel.

Die Membran erinnert an die alte Sigma-Serie: Unbe-
schichtetes Papier bildet den Membrankonus wie auch den
Hochtonkegel. Dieses ist von Fasern der Bananenstaude
durchzogen, die die Stabilitiit der Membran verbessern.
Fostex spricht hier vom ,ES-cone”.

Auch wenn es weder eine Hinterliiftung der Zentrierspinne
noch eine Polkernbohrung gibt, ist fir Ventilation gesorgt:
Die Staubschutzkappe besitzt mittig eine Offnung, die
mit einem feinen, luftdurchlissigen Gewebe vor grohem
Schmutzeinfall geschitzt ist.

Leider hlt sich Fostex mit Informationen zur Dimensionie-
rung des Antriehssystems zuriick; das dem Chassis beigefigte
Datenhlatt gibt kei-

ne Auskunft iber 5§F§§§ﬁ‘§§§§‘ Buss mit
die Abmessungen  dJog Jericho-Horn 08
der Schwingspule.

luBerlich erkennbar sind die Polplattenstirke und damit
hichst wahrscheinlich auch Lufispalttiefe von sechs sowie der
Schwingspulendurchmesser von 25 Millimetern.

Die Thiele-Small-Parameter signalisieren optimale Bass-
reflexeignung: Die Gesamigiite von 0,34 ist fiir diese
Gehdusebauweise ideal. Der Tieftonwirkungsgrad von dann
gerade einmal 87,5 dB wird der hohen Empfindlichkeit im
Mittel- und Hochtonbereich allerdings nicht gerecht. Sinn-
valler ist ein Basshorn, dos den vorziiglichen Wirkungsgrad
des Mittelhochtonbereichs von 95 dB im Tieftonbereich
fortfishrt. Mit dem Fostex-Basshorn BK166 gelingt das
nur eingeschrinkt: Das braucht Unferstiitzung durch eine
riickwiirtige Zimmerwand. Kriiftigeren Bass liefert der
FE163En-S im Jericho-Horn 08 (Bauplun in HOBBY HiFi
2/2008 sowie 4/2008).

Fazit: Fostex liefert mit dem Sondermodell FE163En-S einen
exzellenten Breithdnder fir grofie Basshamer.
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vierbegleitung, eine hinsichtlich korrekter
Klangfarben besonders anspruchsvolle
Darbietung, ist hier eben nicht das geeignete
Programmmaterial.

Mit Sperrkreis wurde das viel besser: Jetzt
passten die Klangfarben, und Hermann Prey
wusste zu gefallen. Wihrend instrumentale
Darbietungen ohne Frequenzgangkorrektur be-
reits {iberzeugen, bendtigt jegliche Gesangsdar-
bietung dringend dieses Korrekturelement.

Die schier iiberbordende Quirligkeit der
Sonatori de la Gioiose marca, denen auf
Originalinstrumenten eine der wohl besten
Einspielungen von Vivaldis Vier Jahres-
zeiten gelang, stellte den Hochtonbereich
auf die Probe. Hier war ein deutliches
Schirfeln zu spiiren. Ein ganz und gar
erstaunliches Erlebnis bescherte der Super-
hochtoner: Die obersten Hohen wirkten mit
seinem Zutun nicht etwa noch drastischer -
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Sprungantwort 0°

Durch die Hochtonresonanzen geprigter Ausschwingvorgang.
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Schalldruck-Frequenzgang axial {__ ) und unter 30 Impedunz-Frequenzgong ohne (...) und mit {__)
Grad {...) Sperrkreis
Mit Sperrkreis in den Mitten sehr qusgegfichen, kriftige Wirksame Impedanzkontrolle, duher geringer indukfiver
Hothtonresonanzen, Grundtonsenke muss durch wandnahe Anstieg. Hochohmig. : :
Aufstellung kompensiert werden. :
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Woasserfallspektrum 0° Klirrfaktor-Frequenzgtinge K2, K3 u. K5 bei 90 dB

Gleichmiifliges Ausschwingen in den Mitten, krﬁﬁige
Hochionresonanzen; i

mittlerem Schalldruckpegel
In den Mitten sehr geringer Klirr.
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Schalldruck-Frequenzgang auf unendlicher Schallwand axial
und unter 30° :
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Nicht optimal ausgewogener, aber leicht zu linearisierender
Verlouf, da die Mitteltoniberhthung eine symmetrische Form und
flache Flanken besitzt,

Thiele-Small-Parameter

Re =6,80hm
e =011mH
Fs =46Hz
Qms = 56

Qes = 0,28

Qs =027

Sd =109 gum
Vos = 241

(ms = 1,5mm/N
Mms = 8g

Rms = 0,42 kg/s
B =75N/A
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Tiefton-Simulation mit Vorwiderstand 0,2 Ohm (rot) und 1,0
Ohm {schwarz)
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E. Wasserfallspektrum auf unendlicher Schallwand axial Gehauseempfehlung 0,2 Ohm 1,0 Ohm
:CD HOBBY HIFI Gehiusevolumeny/1 14 17
g Abstimmfrequenz/Hz 54 49
= Untere Grenzfrequenz (-3 dB)/Hz 50 45
3 Bussreflextunnel-Durchmesser (mm) 60 60
Sl Bassreflextunnel-Linge (mm) 160 160
]
-
[ Schwingspulendaten:
g Durchmesser: 30 mm
© Wickelhahe: 10,2 mm
O Triigermaterial: Kapton
u Spglem;mn}riul: Kupfer-Runddraht
o . " . Luftspalifiefe: 7 mm
2 Wt T2 lineare Auslenkung: 1,6 mm
v Bemerkenswert schnefles Ausschwingen, auch im Hochtonbereich gut. ; ‘
Auflendurch : 190
9 Sprungantwort auf unendlicher Schallwand oxiol E::ihzrllj?zr[c(hmsss;rr 144 m
2 e Frastiefe: 55mm
£ 0.0 5 Einbautiefe (nicht eingefréist): 75 mm
_,_, 0.0 B Nennimpedanz nach DIN: 8 Ohm
- 2.7 v Impedanzminimum: 8,0 Ohm/350 Hz
ot a6y u Impedanz bei 1 kiz: 9,2 Ohm
] o ! Impedanz bei 10 kHz: 11,3 Ohm
—
] - . Empfindlichkeit im Tieftonbereich (Freifeld): ..ovovverrecrrrren 9048
— om Uberiragungshereich: fu- 24 kHz
o Membranmaterial: .......o..ovoererrenne... POpieE/Bananenstaudenfusern
o H Sickenmaterial: Schaumstoff
0.1 H Dusteap-Materil: ... ....Papier/Bananenstoudenfasern
st . — S— Korbmaterial: Leichtmetall-Druckguss
22 = . =2 Beliftungsmafnohmen: keine
Sehr schnelles Einschwingen, durch Resonanzen beefntrichtigter ) . . .
Ausschwingvorgang. Klirrfoktor-Frequenzgiinge K2, K3 u. K5 bei 90 dB mittlerem
, Schalldruckpegel
Impedonz-Frequenzgung Freiluft
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fuflerst geringe Schwingspuleninduliiviit, deutliche Resonanzen
gesamten Ubertragungsbereich.
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Oberhalb von 3 kHz starke Verzerrungen.

Fostex FE 168 E Sigma

Preis: 205 Euro
Vertrieh: Mega Audio, Bingen

In der Sigma-Serie biindeln die Fostex-Ingenieure alle hre
technischen Mdglichkeiten. Die Membranen, Sicken und
Lentrierspinnen besitzen eigentiimliche Formen mit starker
Profilierung. Bei der Membran ist das Ziel klar: Sie erhiilt
durch das markante Profil eine besonders hohe Steifigkeit.
Unterstijtzt wird dies durch die mit Fasern der Bananenstaude
durchsetzte Papiermembran (,ES cone”). Das tangential
an den Membranumfang ansetzende Sickenprofil und
die ehenso an den Membranhals anschlieBende Form der
Ientrierspinne verhindern unerwiinschte Eigenresonanzen
dieser Bauteile.

Im Messlabor fiel der etwas ungleichmiiBig verloufende
Frequenzgang des FE 168.E Sigma auf. Der erste Eindruck
darf hier aber nicht iiberbewertet werden; die breite
Mitteltonisherhhung st durch einen passenden Sperrkreis
problemlos kompen-
sierbar, da sie eine sym-
metrische Form und
flach ansteigende bzw.
abfallende Flanken he-
sitzt. Im Hochtonbereich ist keine Korrektur erforderlich, da
der Frequenzgang im Winkel von 30 Grad bis 20 Kilohertz
hervorragend linear verliiuft. Vorbildlich ist dos Ausschwing-
verhalten der Breitbandmembran; nach einer sorgfiiltigen
Frequenzgang-Linearisierung ist daher ein exzellenter Klang
2u erwarfen.

Fasern der Bananen-
staude verstiirken
die Papiermemnbran

Auffillig ist der besonders niedrige R, Wert, der die mecha-
nischen Verluste im System spezifiziert. Dies ist nur zum Teil
auf den nichtleitenden Kapton-Spulentriiger zuriickzufihren.
Auch die elustischen Komponenten Sicke und Zentrierspinne
sind offensichtlich besonders verlustarm — anders ist nicht
2v erkléiren, dass Ryys ganz ohne spezielle Beliiftungsmafi-
nahmen im Korb oder Magnetsystem so niedrig fiegt.

Fazit: Der FE168 E Sigmaist ein fuszinierender Breithiinder
und bei optimaler Abstimmung klanglich Spitze.




[Erstellt mit "Grewe Scanner-Interface" [www.grewe.de]]

nein, sie wurden runder, angenehmer — fast
schon seidig.

Jetzt schlug die Stunde der O-Zone Percus-
sion Group: Deren Jazz Variants zeigten in
ungebremster Dynamik, wie unterschiedlich
Schlaginstrumente klingen konnen. Diinnes
Blech, dickes Blech, hartes oder weiches Holz,
die Spannung des Fells einer Trommel: Alle die-
se feinen Nuancen macht das Fostex-Gespann
geradezu spielerisch und mit tiberzeugender
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Selbstverstéindlichkeit deutlich. Und um
die Perkussionsinstrumente herum erstreckt
sich bis tber die Stereobasis hinaus und
weit in die Tiefe der zum Greifen realistisch
wirkende Raum. Dass es dabei nicht gerade
nachbarschaftsfreundlich zugeht, liegt in der
Natur der Sache: Die Lautsprecher spielen
vollig unbeeindruckt bis zu grofBiter Lautstirke
unkomprimiert und immer mit federleichter
Anmutung. Das hat einfach Klasse.
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Sprungantwort 0° )
Durch die Hochtenresonanzen gepriigter Ausschwingvorgang.
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Schalldruck-Frequenzgang axial (__) und unter 30
Grad (...)

In den Mitten sehr ausgeglichen, dank Superhachitner
exzellentes Rundstrahlverholten und tuBerste Breithan-
digkeit. Grundtonsenke muss durch wandnahe Aufstellung
kompensiert werden.

Impedanz-Frequenzgang ohne und mit Impedanzkor-
rektur

Durch den Superhochtdner im obersten Hochtonbereich
leichtes Absinken der sorist sehr hohen Impedanz.

HOBBY HIFI

Wasserfallspektrum 0°
GleichmiiBiges Ausschwingen in den Mitten, kriiftige
Hochtonresonanzen.

Klirrfoktor-Frequenzgtinge K2, K3 u. K5 bei 90 dB
mittlerem Schalldruckpegel

In den Mitten sehr geringer Klirr, dank Superhochténer in
den Hahen reduzierter Klir.

Verdichtete Polyesterwatte mit einem Raumge-
wicht von etwa 80 Gramm pro Liter kleidet den
kompletten Hornverlauf aus. Mit Riicksicht auf
kosmetische Belange ist die Hornmiindung davon
ausgenommen.

Dann rdumten wir Sperrkreis und Superhoch-
toner beiseite und schraubten die limitierten
Sonderfostexe in die Horer. Klasse. Extra-
klasse. Diese Breitbédnder legen — ohne Su-
perhochtoner — noch eine Schippe drauf. Sie
spielen prisenter, holen die riumliche Abbil-
dung weiter nach vorne, holen den Zuhérer ab

und ziehen o 7 PR, Ly e

hninien  DlESE Lautspi e@é‘?@;
Bann. Be- brauchen eine
rauschende e o i Riicken
Klangfar-

ben, impulsive Dynamik, Spielfreude,
Atmosphire. Gliicklich darf sich schitzen,
wer ein Paar abbekommt.

Fazit

Wollen Sie endlich einmal wieder richtig
SpaB an Musik haben? Dann sind diese
Lautsprecher genau richtig. So lange es den
FE163En-S gibt, ist er die beste Bestiickung
fiir das BK166-Horn. Der Sigma-Treiber
braucht den Sperrkreis, dann ist er ebenfalls
spitze — auch ohne Superhochténer. Der
Ringradiator macht das Projekt rund — aber
das muss bei einem SpaBlautsprecher wie
diesem vielleicht gar nicht unbedingt sein.
Am besten, Sie lassen es sich bei Art of
Sound vorfiihren.

Hobby HiFi 4/2012




[Erstellt mit "Grewe Scanner-Interface" [www.grewe.de]]

205 Euro
Breithinder FE163EN-S: ..ovvvveereeeseescseeernnsenees 250 Euro
Hochtoner T90A: 210 Euro
Weichenbauteile: 40 Euro

100 Euro

Zuschnitt Birkenmultiplex (Baumarkt):

Gehiiusebausatz Birkenmultiplex: .. 290 Euro
Fertiggehiiuse Birkenmulfiplex:.....oo.ercoene 450 Euro
Sonstiges: 35 Euro
Summe mit FE168E Sigma: .....vccveessereerens ab 370 Euro
Summe mit FET63EN-S:..cverrereererseeenrenend ab 385 Euro

Summe mit FE168E Sigma v. T90A:........... ab 590 Euro

Breithiinder: Fostex FE163En-S oder Fostex FE168E Sigma
Superhochtdner: Fostex T90A

Frequenzweichenbauteile It. Stiickliste

Vertrieb Chassis: Meqa Audio, Bingen

Vertrieb Weichenbauteile: Mundorf, Kgln

BK166/2

L Ja2
C1 F’“ czl

L

Fostex
FE168E Sigma

L1 = 0,33 mH Folienspule cfc14
(1 = 22 pF MKP Folie

(2 = 0,33 pF M-Cap Supreme
R1 =12 Ohm, 10 W MOX
Modifikationsempfehlungen:

Filr einen kriftigeren obersten Hochtonberaich wird (2
auf 0,47 pF oder 0,68 yF vergriflert.

Anschlsse: Beliebiges Anschlussfeld, Polklemmen oder
Bananenbuchsen

Innenverkabelung: 2x4,0 qmm

- -

Fostex
TODA

Holz:

Birkenmulfiplex 15 mm

1 Schallwand 250x250 mm
1 Front 565x250 mm
1 Riickwand 870x250 mm
1 Deckel 435x250 mm
1 Boden 450x250 mm
1 Teiler 1 480x250 mm
1 Teiler 2 290x250 mm
1 Teiler 3 260x250 mm
1 Teiler 4 320x250 mm
1 Teiler 5 285x250 mm
1 Teiler 6 275x250 mm
1 Strebe A 300x55 mm
1 Strebe B 365x55 mm
1 Sirehe 260x55 mm -
5 Streben D 250x100 mm
2 Strehen E 250x55 mm
Birkenmultiplex 21 mm:

2 Seitenwiinde 900x450 mm
Aufhauhinweise:

Die Schallwand wird mit acht Spanplattenschrauben auf die
Gehiusefront aufgesetzt. Hier ist Dichtband zu empfehlen.

Das Gehiiuse kann bedenkenlos auch mit 16/22 mm
Plattenstiirke gebuut werden, ohne die AbmaBe zu
verdndern. Die geringfiigige Querschnitisverringerung
ist vernachldssighar. Die Zuschnittmafie werden dazu
entsprechend angepasst.

Was nichi in der Zeichnung steht:

Kabeldurchfishrungen im Gehiiuse: Lage und Durchmesser
dieser Bohrung{en) hiingen davon ab, an welcher Stelle Sie
dos Anschlussterminal einbaven und welchen Kabelquer-
schnitt Sie verwenden. Alle Durchfihrungen werden mit
Heifikleber abgedichtet. Wird das Terminal hinten oben
singebaut, sind keine Kabeldurchfiihrungen erforderlich.

Gehduseausschnitt fiir ein Anschlussfeld: Hier gibt es
verschiedene Maglichkeiten von der Einpressbuchse iiber
Polklemmen bis hin zv verschiedenen Anschlussfeldern,
qgf. auch fiir Biwiring. Position und Grfe des Ausschnitts
legen Sie fest, nachdem Sie sich fiir eine Anschlussldsung
entschieden haben. Der Kompletthausatz enthilt ein
Terminal, fir dos nur zwei Bbhrungen erforderlich sind.

Abschréigung/Verrundung der Gehiiusekanten: Dies kann
je nach handwerklichen Maglichkeiten erfolgen und so das
Rundstrahlverhalten verbessert werden.

Bedimpfuny:

Der Hornverlauf wird im nicht sichibaren Bereich, also mit
Ausnahme der Miindung, mit 10-12 mm starker verdich-
teter Polyesterwatte ausgekleidet. Noppenschaumstoff
Twischen den Stegen auf dem Gehduseboden.

Dichimaterial:

Schaumstoff-Dichtstreifen fiir luftdichte Montage der
Schallwand.

Schravhen:
Breithiinder: 8 Zylinderkopfschrauben 5x20 mm
Schallwand: 8 Spanplattenschrauben 4x30 mm
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The new wave in speaker innovations

FRO9OWAO1

www.wavecor.net

info@wavecor.net
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