HIGHEND-PROJEKT:
AOS STAGE
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ahnliche, lebendige und im-

pul harakter eines Horniautsprechers vertragt
sich vermeintlich nicht mit dem HAF, dem klischeehaften
Hausfrauen-Akzeptanz-Faktor, der hauptsachlich auf die
Grofde von Lautsprechern abzielt. Giinter Damde, Eigen-

WEGWEISER

hg im wohnraumtauglichen Format

N STAGE

tiimer, Entwickler und Seele von Art of Sound, der eben
auf Hornlautsprecher spezialisierten Schmiede aus Saar-
briicken, zeigt mit dem Bauvorschlag Stage, dass diese
beiden scheinbaren Gegenpole sich eben doch anziehen,
nicht abstofien.




wel Ideen hatte Damde im Hinterkopf,
Z als er mit der Entwicklung der Stage

begann: Zum einen sollte der Klangcha-
rakter eines exzellenten Hornlautsprechers in ein
handhabbares, ohne weitere Diskussionen auch
in herkémmliche Wohnzimmer passendes Format
gegossen werden. Zum anderen stand das exzel-
lente Hoch-Mitteltonhorn Beyma TPL-150/H (s.
S. 28) schon als zentrales Lautsprecherchassis
der Stage fest. Diesen Air-Motion-Transformer
mit vorgesetztem, quadratisch in der Schallwand
endendem Horn hatte er schon in den beiden
schalldruckstarken Konstruktionen ,,Hornet" und
.Hornet Evolution* sehr erfolgreich eingesetzt.
Diesen Erfolg wollte er nun in einem weiteren
Projekt wiederholen.
Die herausragende Eigenschaft des Beyma-
Treibers, der nach dem von Oskar Heil erdachten
Prinzip mit einer gefalteten
Membran funktioniert: Er
kann ohne weiteres in einem
breiten Frequenzband von
1.200 Hz bis 20 kHz eingesetzt werden und taugt
mit seiner Empfindlichkeit von 102 dB auch fiir
den Einsatz in extrem pegelfesten, spritzigen
Zweiweg-Konstruktionen.

Tiefténer mit Anschlussgarantie

Fiir das Fundament hatte Damde auch schon
einen bewihrten Treiber im Auge: In verschie-
denen Hornkonzepten der Serie BK201 steckt
der 20-Zentimeter-Tiefténer FW208N von
Fostex (s. S. 32). Der kann ohne weiteres bis
1.000 oder auch 1.200 Hz hinauf eingesetzt
werden. Damit bietet er sich neben dem Einsatz
in einem Tiefton-Horn auch als Fundament fiir
einen tief anzukoppelnden Hoch-Mittelténer
an — wie eben den Beyma TPL150H. Und das
auch in einer vergleichsweise kompakten Bass-
reflexkonstruktion: In dieser Bauart braucht er
noch nicht einmal viel Platz, um auf eine untere
Grenzfrequenz zu kommen, mit der man richtig
gut Musik horen kann: In der Stage reichen
gerade mal 27 Liter aus.

Sein einziges Manko ist die geringe Emp-
findlichkeit, weshalb Damde gleich zwei der
Fostex-Treiber pro Kanal ins Spiel bringt. Damit
steht im Bass- und Grundtonbereich gleich eine
um sechs dB hohere Empfindlichkeit parat — die
dariiber agierenden Treiber miissen also in
der Frequenzweichenschaltung nicht so stark
eingebremst werden.

Hochglanz-Politur

Ahnlich einem Auto, das zwar nach der Wische
schon richtig gut aussieht, aber von einer Politur
zusdtzlich profitiert, sicht Damde auch den
Einsatz des Superhochton-Horns Fostex FT96H

(s.S.26): Dasist, so Damde, ,,dem Beyma-Horn
in Sachen glasklarer und luftiger Hochtonwie-
dergabe {iberlegen®, wie er bei der Beschreibung
der Stage ausfithrt. Wirklich notwendig ist es
aber anscheinend nicht. Er kiindigte an, dass
es die Stage auch in einer glinstigeren Variante
ohne Superhochténer geben wird,. HOBBY
HiFi stellte er aber die hochwertigere Variante
zur Verfiigung, in der der FT96H dem Beyma-
Chassis ab 5.000 Hertz dic Arbeit abnimmt.

Gehause

Die Geniigsamkeit des Fostex-Tieftoners macht
es moglich: Trotz des Einsatzes von zwei
Achtzéllern in Begleitung eines groflen Hoch-
Mitteltonhorns ist die Stage von Art of Sound
noch nicht mal einen Meter hoch. Zwei getrennte
Kammern von je 27 Litem Nettovolumen stellen

den Resonanzraum fiir die

Air-Motion-Transformer  teiden FW208N dar. In die
als Horn-Mitteltoner

beiden Abteile miissen fiir
eine untere Grenzfrequenz
von 38 Hertz jeweils ein 30 cm langes Bassre-
flexrohr hineinpassen — das ist nur durch einen
Knick oder den diagonalen Einbau méglich.
Damde entschied sich fiir den zweiten Weg.
Die diagonale Montage der Rohre und der
zusétzliche Einsatz des Superhochton-Horns
FT96H erforderte einen Trick, zumal die Chassis
d"Appolito-ahnlich auf der Schallwand verteilt
werden sollten: Das Reflexrohr des oberen
Tiefton-Gehiuses wird am inneren Ende schrig
abgesigt. Die dadurch resultierend geringere
Linge des oberen Reflexrohrs macht sich in

AOS Stage

Technische Daten
Entwickler: ...... Ginter Damde, Art of Sound, Saarbriicken

Lautsprecherchassis: .. ... Fostex, Beyma
Mafie Bt renmecnanasuns 304x990x360 mm
Tiefton-Nettovolumen: X271
Gehause-Funktionsprinzip: ......oeve Bassreflex-Gehduse
Nennimpedanz nach DIN: ..o 4 0hm
Impedanzminimum m, Impedanzkorrektur: .3,1 Ohm/120 Hz
Empfindlichkeit (2,83V, 1m): oo 91dB
Ubertragungsbereich (-3 dB): ...oovvvrrnnnns, 38Hz-33 kHz
TrennfregUENZEN: e ienerine e 1.200 Hz, 5.000 Hz

Kosten (pro Lautsprecherbox):

Hochtbner: 225 Euro
Mitteltdner: 629 Euro
Tieftdner: 332 Euro
Holz-Zuschnitt MDF roh:... weens 280 Euro
Fertiggehause MDF roh:...ermsemsresseissicens 400 Euro
Bausatz 0hng GERELISE: .....c.iuewnmsmesiaassans 1.850 Euro (*)

(*}inkl. Highend-Fertigweiche, Bassreflexrohre, An-
schlussterminal und Innenverkabelung

Hobby HiFi 8/2015




unlts

[o
.5 Tiataner |
g 1SRON0F B

o Hochtanar 1B
el | MiteRtner L
f I
ead |/ I
v . I
0.1
G ) T
0.2 8
2 . e - ey

Sprungantwort 0°

Zerklifteter Einschwingvorgang.
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Impedanz-Frequenzgang ohne und mit Impedanzkorrektur

Perfekt linearisierter Impedanzvertauf mit 4 Ohm Nenn-
impedanz.
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Ausgewogen ohne Bass- oder Hohenubertreibung,
Betonung um 1 kHz.

Optimale Ausnutzung des vom Hochttiner gebotenen
Ubertragungsbereichs, 4 dB Pegelddmpfung durch den
Hochton-Spannungsteiler.
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Schalldruck-Frequenzgang Hoch-, Tieftdner und Summe
axial

Trennfrequenzen 1,2 und 5,0 kHz
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Schalldruck-Frequenzgang des Mitteltoners ohne und mit
Frequenzweiche axial

Extrem steile Filterflanken mit 30 dB pro Oktave akus-
tisch. Uberh@hung um 5 kHz wird von der Frequenzweiche
nicht kompensiert.
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Schalldruck-Frequenzgang Hoch-, Tieftdner und Summe
unter 30°

Phasenprobleme am Ubergang awischen Mittel- und
Superhochtdner.

Schalldruck-Frequenzgang des Tieftonzweigs ohne und
mit Frequenzweiche axial

Optimale Ausnutzung des vom Tieftoner gebotenen Uber-
tragungsbereichs. Serientoleranzen flinren dazu, dass
bei zwei Tieftonern die Membranresonanz um 1,5 kHz
nicht so markant ausfalit wie bei einem Exemplar einzeln
gemessen (vgl. mitS. 32).
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Wasserfallspektrum 0°
Ausschwingverzogerung um 1 kHz, sauberes Ausschwin-
gen im Hochtonbereich.

Kiirrfaktor-Frequenzgange K2, K3 u. K5 bei 90 dB mittie-
rem Schalldruckpegel

Im Tief- und Mittettonbereich ausgesprochen niedrige
Verzerrungen, im Hochtonbereich kréftigerer Klirr.






























